3294

(KAS

3.7

329,0

329,3

3291

JUKKASJARVI

3:2

3291

FORSLAG TILL DETALJPLAN FOR

JUKKASJARVI 3:11

Kiruna kommun
Norrbottens lan

Antagandehandling
Upprattad april 2022

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven

anvandning och utformning ar tillaten. Dar beteckning saknas géaller bestammelsen inom

hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

Planomradesgrans

- - Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

| B | Bostader

| C | Centrum

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Begransning av markens utnyttjande

l Lottt | Marken far inte forses med byggnad

Bostadshus

OBS! Ledningarna ar intolkade fran ett schematiskt underlag.

P.g.a. sné vid méttillfallet kan inte kartans fullstandighet garanteras.

Ovig

Trappa

GRUNDKARTA
Omrade Jukkasjarvi 3:11
Uthus, inmatt takkant Gatuadress
o bygnad Kommun Kiruna
Tatort Jukkasjarvi
Bestallare Kiruna kommun

Dike

Dikeskron
Markhéjd

Hojd vagmitt
Belysningsstolpe
Brunn

Skylt
Spillvatienledning
Dagvattenledning
Vattenledning
Elkabel | mark

Tele-/dataledning

Plankontoret
981 85 Kiruna

Kartan uppréattad 2021-11-25 av:

Karl Persson, Metria AB

Koordinatsystem i hojd Koordinatsystem i plan
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329,2 3291 f + + « « +|  Markenfarendast férses med komplementbyggnad
Byggnaders anvandning
S Centrumverksamhet tillats endast i bottenplan
329,3 . o
Hojd pa byggnadsverk
h, Hdégsta nockhdjd ar 14 meter
\ h, Hogsta nockhdjd pa komplementbyggnad ar 6 meter
329, ~ Markreservat for allmannyttiga andamal
Uy Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar
Utformning
f, Fasader for huvudbyggnad ska utformas i tra
328,8 \ f. Tak pa huvudbyggnad ska utformas som sadeltak
Takvinkel
(o} Minsta takvinkel for byggnad ar 20 grader. Galler gj
328,9 komplementbyggnad.
3288 EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALL
M KVARTERSMARK
a /~ Utnyttjandegrad
@ 3289 Storsta byggnadsarea ar 35 % av fastighetsarean inom anvandningsomradet
328,8 ed 0 2 4 2
S | GENOMFORANDETID
3293 Genomforandetiden ar 10 ar fran den dag detaljplanen vinner laga kraft.
220 N
Framstélld med fotogrametrisk metod kartering. Till planen hor: X Planbeskrivning X Granskningsutlatande
Faltkomplettering med terrester matning av detaljer. O Planprogram [ Miljokonsekvensbeskrivning [ Gestaltningsprogram
TECKENFORKLARING Fastighetsredovisningen avser frhallandena 20;_1 1-25. | L L U ST RAT' O N S P LAN [ Samradsredogorelse program X Fastighetsforteckning [ Kvalitetsprogram
Ledningsinformationen bygger pa material fran respektive ledningshavare. /’ B V - O = Samradsredogérelse X lllustration

Detaljplan for Jukkasjarvi 3:11
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Kiruna Kommun Norrbottens lan Beslutsdatum Instans|
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