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TYRENS

INLEDNING

Foreliggande PM behandlar férutsattningar for exploatering med avseende pa geoteknik och
grundvatten for rubr. objekt. Sammanstdllning av tidigare och nu utférda undersékningar

redovisas i en separat rapport MUR, Markteknisk undersékningsrapport.

TILLHORANDE RITNINGAR

G120101 Planritning med flygfoto fran 1950, daterad 20190618
G120102 Planritning med flygfoto fran 1957, daterad 20190618
G120103 Planritning med flygfoto fran 1966, daterad 20190618
G120104 Planritning med flygfoto fran 1977, daterad 20190618
G120105 Planritning med flygfoto fran 1997, daterad 20190618
G120106 Planritning med ortofoto fran 2018, daterad 20190618
G120107 Planritning med ortofoto fran 2019, daterad 20190618
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1 OBJEKT OCH ANDAMAL

Pa uppdrag av Tekniska verken i Kiruna AB har Tyréns AB utfort geotekniska undersokningar och
sammanstallt tidigare utférda undersokningar for detaljplaneomradet Séder om Malmvagen,
Kiruna. Aktuellt omrade ar belaget soder om Malmvagen inom del av fastighet Industrin 9:7, se
Figur 1.

Syftet med undersékningen ar att kunna beskriva geotekniska och hydrogeologiska
forutsattningar inom aktuellt omrade.

Figur 1. Ortofoto Over aktuellt omrade, se yttre rod linje for plangrans.

2 OBJEKTBESKRIVNING

Denna PM avser att ge en oversiktlig bild 6ver forvantade grundlaggningsforutsattningar for
kommande exploatorer.

Detta ska ses som vagledning med vissa ramar att folja for exploatéren men det aligger
respektive exploator att verifiera de beskrivna forutsattningarna sjalv da nya Kiruna Centrum ar
ett omrade under pagaende omvandling.

Denna PM utgér underlag for detaljplan.
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3 UNDERLAG FOR PM

3.1 GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA UNDERSOKNINGAR

Utférda och arkiverade geotekniska undersokningar redovisas i MUR (Markteknisk
undersokningsrapport) Geoteknik - DP S6der om Malmvagen, daterad 2019-06-18. Tidigare
kdnda geotekniska undersékningar utférda inom aktuellt omrade har inarbetats i MUR.

Da undersokningar har utforts i olika skeden och tidpunkter géller de redovisade férhallandena
for befintliga forhallanden vid undersdkningstillfallet.

Undersokningarna ar oversiktliga och behover i de flesta fall kompletteras vid detaljprojektering.
Markundersdkningsrapporten ska ses som stod for respektive exploator for att kunna planera
vilket ytterligare underlag som kan komma att behévas for att utfora sin grundlaggning.

Historiska flygbilder fran Lantmateriet har nyttjats for att underséka utbredning av schakter och
fyllningar. Flygbilderna ar tagna 1950, 1957, 1966, 1977 och 1997.
3.2 SANERING, SCHAKT OCH FYLLNINGSENTREPRENADER

Inom detaljplaneomradet har schakt och fyllningsarbeten utférts. Ungefarlig utbredningen av
schakter inom omradet har bedémts med ledning fran flygbilder fran 1957 och 1966.
Utbredning av fyllningar har bedémts utifran flygbilder fran 1966, 1977. Ursprunglig grdns
mellan fastmark och myrmark i nordvast har bedomts med ledning fran flygbild fran 1950.
Utmarkerade granser och omraden visas pa tillhorande ritningar G120101-G120107.

Flygbilder ar ungefarligt inpassade mot varandra med hjalp av ortofoto 6ver Kiruna.

Enligt uppgift fran Tekniska verken har urgravning av torv utforts i lage for parkeringsytan i
nordvast. | lage for den Ostra parkeringsytan fanns tidigare en mindre "sjo” (vattensamling) i Ost.
Daliga fyllnadsmassor innehallandes byggavfall, torv mm togs bort nar schaktarbeten utfordes.
Aterfyllning for bada parkeringsytorna utférdes med morén och bergkross. Parkeringsytorna har
ett slitlager av grus och utrustade med motorvdarmare och belysning.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhdrande nationell bilaga.

Nedan anges gallande standarder, styrande- och radgivande dokument samt
tillampningsdokument som anvants i uppdraget:

e AMA Anldggning 17
e TRGeo 13 -TDOK 2016:0667
e TKGeo 13 -TDOK 2016:0668

5 PLANERAD KONSTRUKTION/INFRASTRUKTUR

Inom detaljplaneomradet planeras for nytt sjukhus, resecentrum och allman verksamhet.
Detaljutformning av byggnationer och andra konstruktioner for infrastruktur ar vid upprattande
av denna PM ej kdnda. Kvartersindelning saknas dven i detta skede.
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6 GEOTEKNISKA / BEFINTLIGA FORHALLANDEN

| delar av omradet med naturmark, som framst finns i sydvast och nordost finns ett naturligt
vegetationsskikt av mossa och ris. | befintliga parkeringsplatser och vdgar finns grusytor. | delen
for transformatorstation finns bergkross fyllningar i ytan.

Norr om befintlig parkeringsplats och slanten upp mot naturmarkspartiet i nordost finns
fyllningar av gamla tippmassor med blandat innehall ( block, sten, torv, bildelar, tunnor mm).

Den naturliga jorden har i storst utstrackning benamnts som siltig moran. Sediment ovanpa
mordnen av sand eller silt har patraffats i borrpunkter utférda langs med Malmvagen i norr och
dagvattenanliaggning utanfor omradet i Ost.

| borrpunkterna 19T16, 19T22, 19T28 patraffades torv under fyllnadsmassorna. Maktigheten pa
torvskikten varierade mellan 0,05 och 0,2 m. | arkivpunkter TYR36, TYR34, TYRO1 utfoérda i
arsskiftet mellan 2014 och 2015 hittades torv med tjocklekar mellan 0,4 och 1,0 m under
fyllningar. Torv underlagras av silt med tjocklekar mellan 0,4 och 1,0 m i punkterna TYROT1,
TYR34, TYR35. | nordvastra delen av omradet har det ursprungligen varit myrmark med torv i
ytan. | dagslaget har den storsta delen av torven schaktas bort. Lokalt kan torvrester dock finnas
kvar, se ursprunglig grans i tillhdrande ritningar G120101-G120107.

Naturligt lagrad moran har utifran okuldarbesiktning av faltgeotekniker och siktanalyser utférda
av laboratorietekniker beskrivits som sandig siltig moran (sasiTi), grusig sandig siltig moran
(grsasiTi), siltig sandmoran (siSaTi) och nagot stenig grusig siltig sandmoran ((st)grsiSaTi).

Berg har konstaterats i 12 st. punkter. Inom omradet ligger bergytan ligger ytligast i punkt
19T30 ca 2,0 m u.bf.my, motsvarande niva +454,8. Ytligt rosberg har konstaterats strax utanfor
aktuellt omrade i punkterna TYR141 och TYR142 i sydost, dar overytan bedomts ligga mellan
0,4 och 0,6 m u.bf.my motsvarande niva ca +452,3. Berget konstaterades ligga som djupast ca
10 m u.bf.my. i punkt 19T20, motsvarande niva +450,0. Berg har inte kunnat konstateras i alla
undersdkningspunkter och kan lokalt ligga bade hogre och lagre dn ovan angivna djup.

Utforda och tidigare aktuella borrpunkter redovisas i MUR (Markteknisk undersékningsrapport)
Geoteknik - DP Séder om Malmvagen, daterad 2019-06-18.

7 HYDROGEOLOGISKA FORUTSATTNINGAR

Grundvatten har observerats pa nivaer mellan +456,6 och +452, 9, vilket motsvaras av djup
mellan 1,2 och 2,7 meter under befintlig markyta. Matningarna utfordes i majmanad efter
sndsmaltnings perioden. Vintern 2018-2019 har varit ovanligt snofattig och féregaende sommar
var varm och torr. Normalt visar slutet av maj de hdgstanivaerna under arscykel men dessa
varden beddms vid en normalsnévinter ligga hogre. Mordnen ar tat. | sydvast finns fuktig
granskog och dar kan troligtvis grundvattenytan periodvis ligga i eller nara markytan.

Utforda friktionsfyllningarna for befintliga parkeringar ar genomslappliga.

8 MARKRADON

| Kiruna rader generellt normalradonmark. Halt markradon har ej kontrollerats inom
undersdkningsomradet.

Infor detaljprojektering rekommenderas att varje exploator kontrollerar radonforhallandena efter
hur kvarteren planeras.
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9 FORUTSATTNINGAR FOR PLANLAGGNING,
GRUNDLAGGNING, GATUBYGGNATION ETC

9.1 GRUNDLAGGNING AV BYGGNADER, UPPFYLLNADER ETC

I allmdnhet rader relativt goda grundldaggningsfoérhallanden och normal grundlaggning med
platta pa mark kan utforas i eller pa den naturligt lagrade jorden efter urbottning genom
befintliga fyllningar och kvarvarande torv.

Torv i nordvastra delen av omradet ska enligt uppgift fran bestallaren vara urgravt i lage for
parkeringsplats i samband med dess byggnation.

Det kan vara mojligt att ateranvanda gamla fyllningar efter de kontrollerats med geotekniska
undersdkningar.

Inom aktuellt omrade planeras for ett eventuellt sjukhus. Sjukhusets placering och utformning ar
ej faststdllt men forutsatts delvis grundlaggas med kallare. Kéillare kan hamna under
grundvattenytan och dar kan vattentat betong och/eller forstarkt dranering kravas.

Ytligt berg har patraffats i sydvast och ytligt rosberg i sydost. Bergschakt kan bli aktuellt for
byggnader med killare. Ingen hojdsattning av omradet ar utford. Efter hojdsattning gar det
battre att forutsatta behovet av t.ex bergschakt.

I norra och 6stra delarna av omradet kommer mindre schakt och fyllningar att erfordras jamfort
med befintlig hojdsattning av Malmvagen i norr och dagvattenanlaggning i ost. | sydvast
kommer troligen mer fyllning att kravas med hansyn till befintlig omkringliggande industrimark i
vast. Att fylla upp marken i dessa delar ar bra med hansyn till grundvattenytan och risk for
bergkontakt.

Jorden i omradet och omkringliggande mark ar ej kanslig for grundvattensankningar och inga
speciella restriktioner bedéms som nédvandiga ur geoteknisk synpunkt, d.v.s att det ej
foreligger risk for sattningar.

9.2 BERGVARME

Inom detaljplaneomradet kan uppvarmning av bergvdarme tillatas.

9.3 LOKALT OMHANDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)
Goda forutsattningar for infiltration av dagvatten kan skapas i omraden dar:
e Befintlig markyta kommer att héjas och dar fyllningen utfors med grova fyllningar

e Fororenade massor eller torv grdvs bort och ersdtts med grova fyllningar med grov
infiltrationskapacitet

Exempel pa grov fyllning ar krossmaterial utan finjordshalt.

10 KOMPLETTERANDE UNDERSOKNINGAR

Kompletterande undersékningar kommer att kravas vid vidare detaljprojektering. Foljande bor
man speciellt fokusera pa:

e Kontrollera forekomst av torv i nordvast under befintliga fyllningar.
e Kontrollera befintliga fyllningars kvalité och anvandbarhet.
e Berget ldge vid djupa schakter tex for kallare.

e Ytterligare grundvattenror och langre matserier for att kunna félja grundvattnets
variationer.

e Radonmadtningar.
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