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1 OBJEKT OCH ÄNDAMÅL
Tyréns AB har på uppdrag av Kiruna Kommun utrett markförhållanden på delar av fastighet
Industrin 9:7 i centrala Kiruna se Figur 1. De genomförda undersökningarna utgör underlag för
planerad detaljplan som innefattar byggnation av nytt sjukhus och busstation.

Från början utgjordes detaljplaneområdet av den norra delen av fastigheten Industrin 9:7,
mellan Malmvägen och Ställverksvägen. Kiruna kommun planerar att utöka detaljplaneområdet
och utökningen innefattar delar av Industrin 9:7 söder om Ställverksvägen samt ett mindre
område väster om Söderleden. För denna utökning av detaljplanen har kompletterande
geotekniska och geohydrologiska undersökningar utförts samt markmiljöundersökningar.

Figur 1. Översiktsbild. Det röda området är den ursprungliga omfattningen som det upprättats detaljplan
för. Det gröna området är det utökade området som detta PM behandlar (Flygfotot hämtat från
www.eniro.se, 2020-11-03).

2 OBJEKTBESKRIVNING
Denna PM avser att ge en översiktlig bild över jordartsföljden, jordarnas egenskaper samt
grundläggningsförutsättningar inför kommande exploatering.
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Detta ska ses som vägledning med vissa ramar att följa för framtida exploatörer men det åligger
respektive exploatör att verifiera de beskrivna förutsättningarna själva då nya Kiruna Centrum är
ett område under pågående omvandling.

Denna PM utgör underlag för detaljplan och är ej framtagen som ett underlag för projektering.

3 UNDERLAG

3.1 GEOTEKNISKA- HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Utförda geotekniska undersökningar redovisas i MUR (Markteknisk Undersökningsrapport)
Geoteknik – Detaljplan söder om Ställverksvägen, Kiruna, daterad 2020-20-23. Undersökningar
samt arkivmaterial finns redovisad i tidigare upprättad MUR (Markteknisk Undersökningsrapport)
Geoteknik – DP Söder om Malmvägen, upprättad av Tyréns AB och daterad 2019-06-18.

4 STYRANDE DOKUMENT
Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Nedan anges gällande standarder, styrande- och rådgivande dokument samt
tillämpningsdokument som använts i uppdraget:

· TR Geo 13 – TDOK 2016:0667

· TK Geo 13 – TDOK 2016:0668

5 PLANERAD KONSTRUKTION/INFRASTRUKTUR
Inom detaljplaneområdet planeras det för nytt sjukhus, busstation och allmän verksamhet.
Omfattningen och placeringen av tänkta byggnationer är vid upprättandet av denna PM inte
känt.

6 GEOTEKNISKA/BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Det utökade detaljplaneområdet, som denna PM behandlar, utgörs i princip uteslutande av
naturmark. Västra delen av området består av träd medan östra halvan av området är röjt sedan
tidigare. I denna röjda gata löper luftburna högspänningsledningar i nordlig-sydlig riktning.
Området avgränsas i norr av Ställverksvägen, i väst av Söderleden (även om området strax väster
om vägen har undersökts), i öst av befintligt industriområde och i söder av en mindre gc-väg,
som ligger strax intill Lombololeden, se Figur 1.

Inmätta marknivåer vid utförda undersökningspunkter visar på varierande nivåer mellan +459,7
och +454,2. Marken sluttar från väst mot öst med högst marknivå i det nordöstra hörnet av
undersökningsområdet. Lägst marknivå återfinns i det sydöstra hörnet av
undersökningsområdet.

Marken för den norra delen, Sektion A-A, av undersökningsområdet utgörs av växtdelar ovan
fyllningar av sand, grus och silt, som i sin tur vilar på sandig siltig morän ovan berg. Fyllningens
mäktighet varierar från ca 4 m i borrpunkt 20T03 till ca 0,5 m i borrpunkt 20T01. Moränens
mäktighet varierar mellan 4 m till 5 m innan berg påträffats. Förmodat berg återfinns mellan
nivåerna ca +451 till +452.

De mellersta delarna av undersökningsområdet, Sektion B-B utgörs av naturligt lagrad torv som
underlagras av sandig siltig morän. Torvens mäktighet varierar mellan ca 0,8 m till 1,5 m där
störst mäktighet återfinns i borrpunkt 20T06. I borrpunkt 20T04 utgörs marken av ett tunt lager
av växtjord ovan sandig siltig morän. Moränen har en mäktighet på ca 4-5 m innan förmodat
berg påträffats, i borrpunkt 20T04 har inget berg påträffats inom 7 m djup. Förmodat berg
återfinns på nivå +450 vid borrhål 20T06 och 20T05.
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Även de södra delarna av undersökningsområdet, Sektion C-C, utgörs överst av ett tunt lager av
växtdelar som underlagras av fyllningar. Fyllningens mäktighet varierar från ca 2 m i väst, vid
borrpunkt 20T09, och ca 0,5 m i de östra delarna vid borrpunkt 20T07. Fyllningen utgörs av
sand, grus, torv och silt med inslag av byggrester (isolering). Fyllningen vilar på naturligt lagrad
sandig siltig morän. Moränen mäktighet varierar något upp men uppgår till minst 6,8 m innan
förmodat berg påträffats. I borrpunkt 20T09 har förmodat berg påträffats på nivå ca +449 vid
borrpunkt 20T09 medan sonderingarna avbrutits på nivå ca +248 utan att berg påträffats.

7 HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Grundvatten har mätts i tre installerade grundvattenrör. Mätresultatet kan ses i Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer
ID Avläsningsdatum Uppmätt grundvattennivå

20T02GV 2020-09-30 +453,1

20T07GV 2020-09-30 +451,4

20T09GV 2020-09-30 +454,3

Mätningarna utfördes under september månad. Grundvattennivåerna fluktuera med årstiderna
med normalt högsta nivåer under höstens regnperioder och vårens snösmältning.

8 MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

8.1 POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR

Det aktuella området består till större delen av naturmark där inga tidigare miljöstörande
verksamheter har bedrivits. De parkeringsytor som finns i norra delen av planområdet är anlagda
de senaste åren och bedöms inte ha medfört några föroreningar. I anslutning till den ena
parkeringsytan (intill provpunkter 20T12 och 19T25) har det tidigare funnits en moräntäkt som
fyllts med diverse jordmassor.

Direkt norr om Ställverksvägen finns en transformatorstation. I transformatorer har det ofta
använts PCB-haltig transformatorolja.

Väster om det aktuella området finns flera industrier med verksamhet inom bilvårdsanläggning,
bilverkstad samt åkerier. Det finns även en ovanjordscistern för diesel norr om Ställverksvägen
ca 50 m från planområdet. Från verksamheterna kan främst petroleumämnen och metaller
misstänkas.

På östra sidan i anslutning till planområdet har det funnits ett mindre sågverk utan impregnering
samt en skrothandel söder om Ställverksvägen. Norr om densamma finns åkeri samt
plasttillverkning.

8.2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Miljöprover av jord är tagna i 11 provpunkter och 14 jordprov är analyserade på laboratorium.
Grundvattenprover är tagna och analyserade i sex punkter.

Jordproverna är analyserade med avseende på BTEX, alifater, aromater, PAH och tungmetaller.
Två prov i anslutning till transformatorstationen är även analyserade med avseende på PCB.

Grundvattenproverna är analyserade med avseende på BTEX, alifater, aromater, PAH och
tungmetaller. Ett grundvattenprov 19T25GW, är även analyserat med ett screeningpaket som
täcker in PCB, ftalater och klorerade lösningsmedel.
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8.3 RIKTVÄRDEN

Analysresultaten jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad jord.
Riktvärdena finns för två typer av markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre
Känslig Markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009 samt reviderade värden
2016).

Den markanvändning som detaljplanen omfattar motsvarar Mindre känslig Markanvändning
(MKM) varför det är riktvärdena gällande MKM som är gällande för området i detta skede. Även
riktvärden för KM används dock för jämförelse.

8.4 RESULTAT OCH FÖRORENINGSSITUATION

I jord är det ett prov, 20T01 på nivån 0-0,5m, som visar på halter över MKM. Halterna PAH M och
PAH H överskrider riktvärdena. Utbredningen är inte helt avgränsad men ett djupare prov i
samma punkt (0,5-1m) visar på föroreningshalter under riktvärdet och inga föroreningshalter
påvisades i jord eller grundvatten i närliggande punkt 20T02, varför det inte bedöms vara någon
större föroreningsvolym.

I övriga prover är halterna under riktvärdet. Halter över KM av metaller påträffades dock i
punkten 20T09 och av PCB i punkten 19T33.

8.5 REKOMMENDATIONER

Föroreningen i anslutning till punkt 20T01 rekommenderas att saneras innan exploatering av
området. I övrigt är inga saneringar nödvändiga för planerad markanvändning. Om massor från
andra delar av området ska schaktas upp och användas på annan plats behövs en anmälan om
återanvändning av avfall då flera av provpunkterna visade på föroreningshalter över MRR.

8.6 UPPLYSNINGAR

Då utförda undersökningar bygger på stickprovstagning kan det inte uteslutas att högre
föroreningshalter kan förekomma lokalt.

I Miljöbalkens 10 avsnitt 11 § framgår att den som äger eller brukar en fastighet skall underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Att de ämnen och halter som påvisats
inom fastigheten utgör skada eller olägenhet för människors hälsa där den ligger bedöms inte
som sannolikt, dock rekommenderas att denna rapport delges tillsynsmyndigheten.

All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande
åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en eventuell sanering
påbörjas.

9 MARKRADON
Radonmätning är utförd i fyra punkter över detaljplaneområdet. Resultat och borrpunkter
redovisas i Tabell 2 nedan,

Tabell 2. Uppmätta radonhalter i mark.
Punkt Rn-halt (kBq/m3)

19T25 2

20T11 10

20T02 10

20T08 16
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För mark med hög luftgenomsläpplighet är haltgränsen för klassificering som normalradonmark
10-50 kBq/m3 (BFR R85:1988 rev 1990).

I punkten 19T25 skulle uppmätt halt klassificeras som lågradonmark men då övriga provpunkter
visar på normalradonmark bedöms hela planområdet vara normalradonmark.

I Kiruna råder generellt normalradonmark men det kan finnas lokala avvikelser.

Radonskyddat byggande enligt Boverkets byggregler rekommenderas.

10 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANLÄGGNING,
GRUNDLÄGGNING, GATUBYGGNATION ETC.

10.1 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER, UPPFYLLNADER ETC

Överlag råder relativt goda grundläggningsförhållanden och det rekommenderas att
grundläggning utförs med platta på mark eller plintgrundläggning på den naturligt lagrade fasta
moränen alternativt utskfitning av de befintliga fyllningarna och torv och växtskikt mot krossat
berg.

Omfattningen av byggnationen, och dess läge, inom området är i skrivande stund inte bestämt.
Om källare ska anläggas i framtiden kan grundläggningsnivå hamna under grundvattenytan och
det bör uppföras med vattentät betong och dränering som kan behövas utföras genom
pumpning.

Inget ytligt berg har påträffats. Då det är avstånd mellan utförda sonderingar kan det inte
uteslutas helt att berg lokalt kan ligga närmare markytan.

Det förefaller en relativt låg risk för stora sättningar till följd av pålastning från byggnader inom
undersökt område förutsatt att grundläggning sker på fast lagrad jord. Detta rekommenderas att
utredas när byggnaders utformning är fastställd.

Det bedöms inte heller föreligga några stabilitetsproblem inom området då marken har relativt
låg lutning samt utgörs av fasta jordar.

10.2 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEM (LOD)

Goda förutsättningar för infiltration av dagvatten kan skapas i områden där:

· Befintlig markyta kommer att höjas och där fyllningen utförs med grova fyllningar

· Förorenade massor eller torv grävs bort och ersätts med grova fyllningar med grov
infiltrationskapacitet

Exempel på grov fyllning är krossmaterial med låg finjordshalt.

11 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR
Det rekommenderas att kompletterande geotekniska undersökningar utförs i nästa skede när
plansättning, omfattning av byggnation och dess placering är känt.

Det man bör fokusera på är att dels försöka identifiera torvens utbredning i de mellersta delarna
av området, kontrollera om befintliga fyllningar är av så pass god kvalitet att de kan
återanvändas.

Det rekommenderas även att grundvattenrören som är installerade mäts på en regelbunden
basis, över tid, för att fånga upp grundvattenytans fluktuationer.

Kompletterande undersökningar är nödvändiga för att avgränsa den markförorening som
påträffats i punkt 20T01. Avgränsningen kan också göras i entreprenadskedet.


