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UPPLYSNING
Inom kvartersmark ska dagvattenlösningar anläggas för att 
säkerställa en effektiv hantering av dagvatten.
Inom handelsområdet ska minst 500 m³ dagvatten
 omhändertas genom infiltration eller fördröjning, 
vilket motsvarar cirka 1100 m² yta vid öppna lösningar.
Inom bostadsområdet ska minst 100 m³ dagvatten 
hanteras på motsvarande sätt, vilket motsvarar 
cirka 300 m² vid öppna lösningar.

Planområdet ungefärligt markerat med röd linje

ILLUSTRATIONSVY

Fågelvy från söder om E10 - 
exempel på möjlig bebyggelse och struktur enligt planförslaget

Övriga utredningar
Samrådsredogörelse

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all
kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på
plankartan.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

GATA Gata

NATUR Natur

PARK Park

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

H Detaljhandel

C1 Restaurang

B1 Flerbostadshus eller radhus

E Tekniska anläggningar

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats
snöupplag1 Snöupplag 

Dagvatten Dagvattendike 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Höjd på byggnadsverk

h1 0,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter.

Takvinkel

o1 0,0 Minsta takvinkel är angivet värde i grader.

Utnyttjandegrad

e1 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av
fastighetsarean inom egenskapsområdet.

e2 Största ytan för teknisk anläggning är 500m2

Placering

p1 Byggnad ska placeras minst 4,0 meter från
fastighetsgräns tillhörande bostadsfastighet
utanför planområdet

p2 Byggnad ska placeras minst 20,0 meter från
fastighetsgräns tillhörande bostadsfastighet
utanför planområdet

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud

Markens anordnande och vegetation

n1 Planteringsyta

Utförande

b1 Källarbebyggelse får anordnas under
förutsättning att denna kan anläggas med
vattentät betong eller likvärdig teknisk lösning,
så att grundvattenytan inte nås.

b2 Marken ska vara genomsläpplig.

Utformning

f1 Skylt får uppföras på fasad och ska ha ett fast
sken. Blinkande eller föränderlig belysning är
inte tillåten. Skylten får inte placeras ovanför
fasadens översta kant eller skjuta ut utanför
fasadens yta

f2 Fasader längre än 20 meter ska utformas med
variation i till exempel fasaduttryck, materialval
och/eller volymhantering.

f3 Bostadshus ska utformas med trä- eller
putsfasader i grön, röd, gul, rosa, blå eller
orange. Minst 70% av fasad ska utgöras av
träpanel eller puts.

f4 Skydd ska uppföras mot sophantering och
lastzon

f5 Minst 40% av fasader ska utgöras av annat än
sandwichelement

f6 Två skyltar får uppföras inom
egenskapsområdet med en maxhöjd om 20
meter. Avståndet till väg E10 måste vara minst
skyltens höjd. Skylten ska ha ett fast sken.

Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och
börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.


