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Bullerutredning tillståndsansökan 

 

Sammanfattning 

Under senare år har en rad åtgärder vidtagits i syfte att reducera bullerspridningen 
från LKAB:s verksamhet inom Kiirunavaara industriområde. Åtgärder som 
beräkningsmässigt sänkt den ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna till under 40 
dB(A), beräkningsmässigt 35-39 dB(A). Inför planerad produktionsökning har 
konsekvenserna för bullerspridningen analyserats och bullerberäkningar genomförts 
för att prediktera konsekvensen av förändrad produktion.  

Ökad produktion och intag av externt material medför inga stora förändringar 
bullermässigt dock ger det en liten ökning vilket innebär beräkningsmässigt att 
villkoret 40 dB(A) tangeras i bebyggelsen tillsammans med KV7. Vid nyttjande av 
deponeringsområde B beräknas 40 dB(A) tangeras i KBU02 och KBU06. 
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1 Bakgrund 
Under senare år har en rad åtgärder vidtagits i syfte att reducera bullerspridningen 
från LKAB:s verksamhet inom Kiirunavaara industriområde. Åtgärder som 
beräkningsmässigt sänkt den ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna till under 40 
dB(A), beräkningsmässigt 35-39 dB(A).  

LKAB planerar nu för att öka produktionen i gruva och förädlingsverk i Kiruna, vilket 
medför en ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken. I ansökan ska nivåer för 
befintlig verksamhet, samt bedömda nivåer av planerad verksamhet framgå, liksom 
behov av eventuella skyddsåtgärder för att innehålla ett kommande nytt villkor för 
verksamheten. 

Inför planerad produktionsökning har konsekvenserna för bullerspridningen 
analyserats och bullerberäkningar genomförts för att prediktera konsekvensen av 
förändrad produktion. 

2 Förutsättningar  

2.1 Nu gällande bullervillkor 
Enligt koncessionsnämndens beslut 44/98 ska bullret från LKAB:s verksamhet i Kiruna 
begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder blir högst: 

�x Vardagar (kl. 07:00 – 18:00)   50 dB(A) 
�x Kvällstid (kl. 18:00 – 22:00)   45 dB(A) 
�x Nattetid (kl. 22:00 – 07:00)  40 dB(A) 

Momentana ljudnivåer nattetid får uppgå till högst 60 dB(A) 

2.2 Underlag 
Följande underlag ligger till grund för genomförda beräkningar: 

�x Digital fastighetskarta och höjddata med 2 m ekvidistans inköpt från Metria.  
�x Digital topografisk karta med byggnadshöjder, LKAB topo.dwg erhållet från 

LKAB.  
�x Teknisk beskrivning, tillstånd för gruvverksamhet samt för utökad produktion 

Dokument: 

[ÅF] PM 578123 LKAB Kiruna Genomförda Dämpåtgärder (160121) 

(ÅF) 723933 Rapport A LKAB Kiruna Externbullerkartläggning 2016 inkl bilagor 
(2017-04-11) 

[ÅF] 705049 Rapport A LKAB Kiruna Gråbergsdeponi Externbullerberäkning 
(150211) 

2.3 Driftsförutsättningar 
Verksamheten vid verken är kontinuerlig och pågår dygnet runt. Vissa interna 
transporter samt verksamhet vid UNIO-området har begränsad drift under nattetid. 
Genomförda beräkningar har dock utförts med samtliga bullerkällor i drift för att 
simulera ”bullrigaste timmen” nattetid. 

2.4 Produktionsförändringar 
Verksamheten vid verken är kontinuerlig och pågår dygnet runt. Även den planerade 
verksamheten är kontinuerlig och kommer att pågå dygnet runt.  Vissa interna 
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transporter samt verksamhet vid UNIO-området har begränsad drift under nattetid. 
Genomförda beräkningar har dock utförts med samtliga bullerkällor i drift för att 
simulera ”bullrigaste timmen” nattetid. 

Gruvfläktstation KV7 är för tillfället inaktiv eller går på låg fart. Beräkningar har därför 
genomförts med och utan KV7 i drift för dagens situation. Vid simulering av framtida 
produktionsökning har det förutsatts att KV7 är i drift och ingår i beräkningarna. 

LKAB planerar en ny utfrakt av gråberg vid anläggningen i Kiruna. Verksamheten 
består av silolastning av gråberg på truck, som sedan transporterar gråberget till 
deponi. Tre olika alternativ på deponiplats är under utredning. I denna rapport 
redovisas beräkningar från område C (nuvarande deponeringsområde) och B (framtida 
deponeringsområde) 

Gruvverksamheten i Kiruna planerar att öka sin produktion från idag tillståndsgivna 30 
Mton till 37 Mton råmalm per år. Vidare finns tillstånd att producera 14,8 Mton 
malmkoncentrat och samma mängd prima pellets per år (M 8–05). LKAB har för avsikt 
att i befintliga förädlingsverk öka produktionen av slutprodukter upp till 23 Mton/år, 
varav 18 Mton järnmalmspellets.  

För att öka flexibiliteten vad gäller rågodsförsörjning till förädlingsverken i Kiruna 
avser LKAB att även förädla externt rågods från LKAB:s övriga gruvor. Intag av 
externt rågods till verken i Kiruna planeras att uppgå till 4 Mton/år. 
Produktionsökningen under jord kommer inte att innebära några förändrade processer, 
däremot kan mindre om/tillbyggnationer förekomma och maskinparken kan komma 
att utökas. 

Ovan ökning av externt gods medför att antalet transporter till och från verk ökar med 
ca 16-200 transporter/ dag. Transporter för tillsatsmedel ökar med ca 30-50 
transporter / dag. Antalet tågtransporter ökar från idag ca 18-20 per dag till ca 22 per 
dag (som medeltal). 

LKAB:s bedömer att nuvarande förädlingsprocess i stort inte att förändras med den 
utökade produktionen. Produktionsökningen kommer åstadkommas genom 
processinterna åtgärder som är fokuserade på att öka tillgänglighet och 
anläggningshastighet samt genom att minska antalet oförutsedda stopp. Åtgärder är 
t.ex. att öka nyttjandegraden i befintliga kvarnar och en förbättring i styrningen av 
anrikningsverkens våtmagnetiska separatorer. Det kan också bli aktuellt att bygga en 
ny malsektion, bygga rollerpress eller införa vertikalmalningssteg i KA3.  
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2.5 Översiktskarta, kontrollpunkter 
I figur 2.1 redovisas nuvarande lokalisering för LKAB:s kontrollpunkter, KBU02, KBU05 
och KBU06, i vilka mätningar och beräkningar av bullerspridning genomförs.  

 
Figur 2.1: Översiktskarta med LKAB:s kontrollpunkter KBU02 samt KBU05-06. 
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2.6 Genomförda åtgärder 
Ett antal dämpåtgärder har genomförts under de senaste åren och de största 
åtgärderna redovisas nedan. 

I tabell 2.1 redovisas bullerkällornas erhållna dämpning efter åtgärd.  

Tabell 2.1: Genomförda åtgärder sedan år 2013 och erhållen dämpning.  

#  Benämning:  Anläggningsdel:  
Dämpbehov i 

dB(A)  

Erhållen dämpning i 

dB(A)  

7  Tågrörelse  Transporter tåg  6  7  
179  Utlopp maskinhus KK2  Verken  15  23  
300  FF10  Gruvventilation  28  28  
301  FF12  Gruvventilation  19  23  
303  FF15  Gruvventilation  20  28  
304  FF20  Gruvventilation  20  29  
306  FF22  Gruvventilation  12  13  
612  Fläkt 2 utlopp+elmotor  Verkstäder/ kontor  10  13  
617  Fläkt EA40  Verkstäder/ kontor  10  16  

3 Metod 

3.1 Genomförda mätningar 
Närfältsmätningar har under 2016 utförts på samtliga betydande bullerkällor enligt 
”Nordisk beräkningsmodell för externt industribuller” (DAL32). För de uppmätta 
bullerkällorna har en immissionsriktig källstyrka, även kallad ljudeffektnivå fastställts 
med utgångspunkt från uppmätt ljudtrycksnivå på ett visst avstånd, bullerkällans 
storlek och direktivitet (riktning).  

3.2 Beräkningsmetodik 
Beräkningsmetodiken kan sammanfattas enligt följande: 

�x Digitalt kartunderlag över anläggningsområdet och dess omgivning har 
använts som grunddata i beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.4. Utgående 
från kartunderlaget har aktuella externbullerkällor modellerats in i kartans 
koordinatsystem. 

�x Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå och eventuella direktivitet (riktning) 
har lagts in som källdata. 

�x Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig 
i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta 
innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar 
ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt. Höjd på 
industribyggnader fastställdes på plats med en laserdistansmätare.   

�x Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på 
grund av avståndet, atmosfärsdämpning samt markdämpning (hård eller mjuk 
mark).  

�x Beräkningarna är baserade på ”Nordisk beräkningsmodell för externt 
industribuller”, DAL32, (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise 
from industrial plants. General prediction method.” Lydtekniskt laboratorium, 
report nr 32, Lyngby, Danmark 1982).  

�x Beräkningar genomförs i oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. 
vindriktning från källa till mottagare (± 45o). 
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4 Resultat 

4.1 Beräkningsresultat befintlig verksamhet 
Resultatet från genomföra beräkningar till kontrollpunkterna i bebyggelsen redovisas i 
tabell 4.1 nedan. Resultatet redovisas även på ljudutbredningskarta i rapportbilaga 
A01.  

Tabell 4.1. Beräkningsresultat. 
Kontrollpunkt:  KBU02 KBU05 KBU06 
Ekvivalent ljudnivå, L Aeq , år 2016:  39 35 39 

4.2 Uppmätta bullerkällor 
Uppmätta bullerkällor redovisas även med nr, benämning, fastställd ljudeffektnivå 
samt beräknat ekvivalent ljudnivåbidrag till respektive kontrollpunkt i rapportbilaga 
A07. 

4.3 Delbidragslista, topp 5 
Följande bullerkällor beräknas ha högst delbidrag i kontrollpunkterna.  
Se tabell 4.2-4.4.  

4.3.1 Sorterat för KBU02 
Tabell 4.2: Beräknat delbidrag för topp 5 dominanta bullerkällor (sorterat för kontrollpunkt KBU02). 

#. Bullerkälla  

Beräknat ekvivalent ljudnivå bidrag i dB(A) i kontrollpunkt  

KBU02 KBU05 KBU06 
422. Mobilkross Mebo 27 22 27 
183. Rökgasutlopp 10 27 17 19 
407. Försikt Dolomit 26 17 27 
423. Sikt Möckeln 5200 26 24 26 
7. Tågrörelse 26 22 31 
Gemensamt delbidrag, topp 5: 33 (av 39) 28 (av 35) 35 (av 39) 

4.3.2 Sorterat för KBU05 
Tabell 4.3: Beräknat delbidrag för topp 5 dominanta bullerkällor (sorterat för kontrollpunkt KBU05). 

#. Bullerkälla  

Beräknat ekvivalent ljudnivå bidrag i dB(A) i kontrollpunkt  

KBU02 KBU05 KBU06 
423. Sikt Möckeln 5200 26 24 26 
310. FF33 14 24 17 
415. Siktar 2st Gråberg 24 23 24 
412. Efterkross Gråberg 24 23 25 
319. KV22 Öppning Ö 22 22 20 
Gemensamt delbidrag, topp 5: 30 (av 39) 30 (av 35) 31 (av 39) 

4.3.3 Sorterat för KBU06 
Tabell 4.4: Beräknat delbidrag för topp 5 dominanta bullerkällor (sorterat för kontrollpunkt KBU06). 

#. Bullerkälla  

Beräknat ekvivalent ljudnivå bidrag i dB(A) i kontrollpunkt  

KBU02 KBU05 KBU06 
7. Tågrörelse 26 22 31 
422. Mobilkross Mebo 27 22 27 
407. Försikt Dolomit 26 17 27 
423. Sikt Möckeln 5200 26 24 26 
314. FF44 20 10 26 
Gemensamt delbidrag, topp 5:  33 (av 39) 28 (av 35) 35 (av 39) 

4.4 Befintlig situation och KV7 
LKAB planerar att ta KV7 gruvfläktar i drift inom en snar framtid. Dess bidrag till 
befintliga förhållanden redovisas i tabell 4.5 nedan. Resultatet redovisas även på 
ljudutbredningskarta i rapportbilaga A02.  
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Tabell 4.5. Beräkningsresultat. 
Kontrollpunkt:  KBU02 KBU05 KBU06 
Ekvivalent ljudnivå, L Aeq , år 2016:  39 35 39 
Ekvivalent ljudnivå, L Aeq , delbidrag KV7  26 25 32 
Total e kvivalent ljudnivå, L Aeq ,  39 35 40 

 

4.5 Slutsats/kommentarer befintlig situation 
För befintlig verksamhet innehålls den ekvivalenta ljudnivån 40 dB(A). Nu gällande 
villkor avseende buller innehålls idag beräkningsmässigt. 

Tillkommande KV7 anläggning kommer att behöva beaktas i framtiden då den inte går 
på full fart. Genomförda mätningar utfördes vid ca 60% (högre gick inte att drifta) och 
erfarenhetsmässigt stiger ljudet vid ökat flöde. Vid 100 % flöde medför KV7 att nivån 
vid närmsta kontrollpunkt ökar från 39 till 40 dB(A). Detta innebär att ett dämpbehov 
finns och bör åtgärdas innan den tas i fullt bruk. 

5 Beräkningar utökad produktion 
Verksamheten vid verken är kontinuerlig och pågår dygnet runt. Vissa interna 
transporter samt verksamhet vid UNIO-området har begränsad drift under nattetid. 
Genomförda beräkningar har dock utförts med samtliga bullerkällor i drift för att 
simulera ”bullrigaste timmen” nattetid. 

Gruvfläktstation KV7 är för tillfället inaktiv eller går på låg fart men antas gå på full 
effekt framöver och därför har beräkningar genomförts med KV7 i full drift. 

LKAB planerar en ny utfrakt av gråberg vid anläggningen i Kiruna. Verksamheten 
består av silolastning av gråberg på truck, som sedan transporterar gråberget till 
deponi. Beräkningar från område C (nuvarande deponeringsområde) och B (framtida 
deponeringsområde). Område A kan bli ett aktuellt alternativ i framtiden, men 
omfattas inte denna utredning. 
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Gruvverksamheten i Kiruna beräknar öka sin produktion från idag tillståndsgivna 30 
Mton till 37 Mton råmalm per år. Vidare finns tillstånd att producera 14,8 Mton 
malmkoncentrat och samma mängd prima pellets per år (M 8–05). LKAB har för avsikt 
att i befintliga förädlingsverk öka produktionen av slutprodukter upp till 23 Mton/år, 
varav 18 Mton järnmalmspellets.  

Intag av externt rågods till verken i Kiruna kan komma att uppgå till högst 4 Mton 
anrikningsrågods på årsbasis. Produktionsökningen under jord kommer inte att 
innebära några förändrade processer, däremot kan mindre om/tillbyggnationer 
förekomma och maskinparken kan komma att utökas. 

Ovan ökning av externt gods medför att antalet transporter till och från verk ökar med 
ca 16-200 transporter/ dag. Transporter för tillsatsmedel ökar med ca 30-50 
transporter / dag. Antalet tågtransporter ökar från idag ca 18-20 per dag till ca 22 per 
dag (som medeltal). 

Nuvarande förädlingsprocess kommer i stort inte att förändras med den utökade 
produktionen. Produktionsökningen kommer åstadkommas genom processinterna 
åtgärder som är fokuserade på att öka tillgänglighet och anläggningshastighet samt 
genom att minska antalet oförutsedda stopp. Inga förändringar som påverkar buller 
från nuvarande förädlingsprocess har antagits ge ökade nivåer till bebyggelsen vid 
beräkningarna. Det är sannolikt så att det finns utrustning som kommer att påverkas 
så att mer ljud genereras när nyttjandegrad och hastigheter ökar på 
processutrustning. Detta är dock i nuläget väldigt svårt att beakta eller bedöma. Från 
tidigare beräkningar är dock slutsatsen att påverkan av detta är troligen väldigt liten 
och kan följas upp efter det att produktionsförändringen är genomförd genom 
närfältsmätningar av berörda anläggningsdelar och om så behövs genomförs 
dämpåtgärder.  

5.1 Beräkningsresultat utökad produktion 
Resultatet från genomföra beräkningar till kontrollpunkterna i bebyggelsen redovisas i 
tabell 5.1 nedan. Resultatet redovisas även på ljudutbredningskarta i rapportbilaga 
A03-06.  

Tabell 5.1. Beräkningsresultat. 
Kontrollpunkt:  KBU02 KBU05 KBU06 
Ekvivalent ljudnivå, L Aeq ,, utökad produktion  39 35 39 
Ekvivalent ljudnivå, L Aeq ,, utökad produktion 
+ KV7  

39 36 40 

Ekvivalent ljudnivå, L Aeq ,, utökad produktion, 
deponeringsområde B  

39 36 39 

Ekvivalent ljudnivå, L Aeq ,, utökad produktion 
+ KV7, deponeringsområde B  

40 36 40 

5.2 Uppmätta bullerkällor 
Uppmätta bullerkällor och antagna bullerkällor redovisas även med nr, benämning, 
fastställd ljudeffektnivå samt beräknat ekvivalent ljudnivåbidrag till respektive 
kontrollpunkt i rapportbilaga A07. 

5.3 Delbidragslista, topp 5, utökad produktion + KV7 
Följande bullerkällor beräknas ha högst delbidrag i kontrollpunkterna.  
Se tabell 5.2-5.4.  

5.3.1 Sorterat för KBU02 
Tabell 5.2: Beräknat delbidrag för topp 5 dominanta bullerkällor (sorterat för kontrollpunkt KBU02). 
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#. Bullerkälla  

Beräknat ekvivalent ljudnivåb idrag i dB(A) i kontrollpunkt  

KBU02 KBU05 KBU06 
422. Mobilkross Mebo 27 22 27 
183. Rökgasutlopp 10 27 17 19 
407. Försikt Dolomit 26 17 27 
423. Sikt Möckeln 5200 26 24 26 
7. Tågrörelse 26 21 31 
Gemensamt delbidrag, topp 5: 33 (av 39) 28 (av 36) 35 (av 40) 

5.3.2 Sorterat för KBU05 
Tabell 5.3: Beräknat delbidrag för topp 5 dominanta bullerkällor (sorterat för kontrollpunkt KBU05). 

#. Bullerkälla  

Beräknat ekvivalent ljudnivåbidrag i dB(A) i kontrollpunkt  

KBU02 KBU05 KBU06 
423. Sikt Möckeln 5200 26 24 26 
310. FF33 14 24 17 
415. Siktar 2st Gråberg 24 23 24 
317. KV7 FF1  23 23 29 
412. Efterkross Gråberg 24 23 25 
Gemensamt delbidrag, topp 5: 31 (av 39) 30 (av 36) 33 (av 40) 

5.3.3 Sorterat för KBU06 
Tabell 5.4: Beräknat delbidrag för topp 5 dominanta bullerkällor (sorterat för kontrollpunkt KBU06). 

#. Bullerkälla  

Beräknat ekvivalent ljudnivåbidrag i dB(A) i kontrollpunkt  

KBU02 KBU05 KBU06 
7. Tågrörelse 26 22 31 
316. KV7 FF2 22 20 29 
317. KV7 FF1 23 23 29 
422. Mobilkross Mebo 27 22 27 
407. Försikt Dolomit 26 17 27 
Gemensamt delbidrag, topp 5:  32 (av 39) 28 (av 36) 36 (av 40) 

 

5.4 Delbidragslista, topp 5, utökad produktion + KV7, 
deponeringsområde B 

Följande bullerkällor beräknas ha högst delbidrag i kontrollpunkterna.  
Se tabell 5.5-5.7.  

5.4.1 Sorterat för KBU02 
Tabell 5.5: Beräknat delbidrag för topp 5 dominanta bullerkällor (sorterat för kontrollpunkt KBU02). 

#. Bullerkälla  

Beräknat ekvivalent ljudnivåbidrag i dB(A) i kontrollpunkt  

KBU02 KBU05 KBU06 
422. Mobilkross Mebo 27 22 27 
183. Rökgasutlopp 10 27 17 19 
407. Försikt Dolomit 26 17 27 
423. Sikt Möckeln 5200 26 24 26 
7. Tågrörelse 26 21 31 
Gemensamt delbidrag, topp 5: 33 (av 39) 28 (av 36) 34 (av 40) 

5.4.2 Sorterat för KBU05 
Tabell 5.6: Beräknat delbidrag för topp 5 dominanta bullerkällor (sorterat för kontrollpunkt KBU05). 

#. Bullerkälla  

Beräknat ekvivalent ljudnivåbidrag i dB(A) i kontrollpunkt  

KBU02 KBU05 KBU06 
423. Sikt Möckeln 5200 26 24 26 
310. FF33 14 24 17 
317. KV7 FF1 23 23 29 
415. Siktar 2st Gråberg 24 23 24 
412. Efterkross Gråberg 24 23 25 
Gemensamt delbidrag, topp 5: 31 (av 39) 30 (av 36) 33 (av 40) 

5.4.3 Sorterat för KBU06 
Tabell 5.7: Beräknat delbidrag för topp 5 dominanta bullerkällor (sorterat för kontrollpunkt KBU06). 

#. Bullerkälla  Beräknat ekvivalent ljudnivåbidrag i dB(A) i kontrollpunkt  

17-829E



 
  

RAPPORT A  

 

735806 Rapport A LKAB Kiruna Tillståndsansökan 2017 (2017-09-04) Sida 12 (12) 

KBU02 KBU05 KBU06 
7. Tågrörelse 26 22 31 
316. KV7 FF2 22 20 29 
317. KV7 FF1 23 23 29 
422. Mobilkross Mebo 27 22 27 
407. Försikt Dolomit 26 17 27 
Gemensamt delbidrag, topp 5:  32 (av 39) 28 (av 36) 36 (av 40) 

5.5 Utökad produktion och gråbergsdeponering 
LKAB planerar en ny utfrakt av gråberg vid anläggningen i Kiruna. Verksamheten 
består av silolastning av gråberg på truck, som sedan transporterar gråberget till 
deponi. Beräkningar från område B (det framtida deponeringsområde) redovisas 
nedan med olika truckar då det inte är beslutat vilken modell som kommer att nyttjas. 
Beräkningarna nedan visar på skillnader i bidrag med olika modeller. Resultat 
redovisas i tabell 5.8 nedan.  

Tabell 5.8. Beräkningsresultat. 
Kontr ollpunkt:  KBU02 KBU05 KBU06 
Ekvivalent ljudnivå, L Aeq ,, Område B 60 tons truck  26 24 25 
Ekvivalent ljudnivå, L Aeq ,, Område B 100 tons truck  25 23 24 
Ekvivalent ljudnivå, L Aeq ,, Område B 200 tons truck  24 23 24 

 

Ekvivalenta ljudnivåer mellan 23-26 dB(A) beräknas för de olika alternativen. 
Rekommenderat högsta delbidrag på 30 dB(A) innehålls med några dB marginal, vilket 
innebär att verksamheten beräkningsmässigt kan pågå nattetid utan att ge ett tillskott 
till gällande bullervillkor 40 dB(A). 
Vid beräkningar enligt kap 5.1 har 100 ton truckar antagits nyttjas för 
deponeringsområde B. 

5.6 Slutsats/kommentarer utökad produktion 
Tillkommande KV7 anläggning kommer att behöva beaktas i framtiden, oavsett om 
verksamheten utökas eller inte, då den inte går på full fart för tillfället men vid full 
drift ger beräknade nivåer till bebyggelsen som medför att 40 dB(A) 
beräkningsmässigt tangeras, en ökning från 39 till 40 dB(A) i KBU 06.  

Ökad produktion och intag av externt material medför inga stora förändringar 
bullermässigt dock ger det en liten ökning vilket innebär beräkningsmässigt att 
villkoret 40 dB(A) tangeras i bebyggelsen tillsammans med KV7. Vid nyttjande av 
deponeringsområde B beräknas 40 dB(A) tangeras i KBU02 och KBU06. 

Förändringen av tågverksamheten skiljer sig marginellt bullermässigt mot dagens 
situation. Vid beräkningar har det antagits en passage i timmen. 

Eftersom det är svårt att bedöma vilken effekt produktionsförändringen ger i slutändan 
vid anläggningen rekommenderas det att uppföljningsmätningar (Inventering, 
närfältsmätningar och beräkningar) genomförs när produktionsförändringarna 
genomförts för att revidera upp beräkningarna och om så behövs behovet av 
dämpåtgärder redovisas. Eftersom produktionsökningen beräkningsmässigt medför att 
den marginal som man idag har minskar gentemot nuvarande tillstånd kommer det att 
krävas att man i framtiden jobbar för att övervaka förändringar och systematiskt 
arbetar för att minska på buller gentemot bebyggelsen.   

Ovan bedömning förutsätter att ett kommande nytt villkor har motsvarande nivåer 
som det nuvarande.  
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